
GEX-SIMULATOR
Outil d’aide à la décision pour la stratégie de traitement 

des dispositifs de gestion des excreta

Grille de recueil

- Structure -

- 1. Données liées au NOMBRE de dispositifs à traiter ou à la TYPOLOGIE des patients-résidents -

Nom de l’établissement : Nom du service :

Comment souhaitez-vous évaluer le coût total des stratégies :

a) pour un ou plusieurs dispositifs utilisés / jour (gestion des selles et urines)

b) en fonction de la typologie des patients-résidents (gestion des selles uniquement)

Nombre de dispositifs

Typologie des patients-résidents du service Nombre

A - Autonomes et continents

B - Autonomes en rééducation de continence

C - Autonomes et incontinents

D - Dépendants et continents

E - Dépendants en rééducation de continence

F - Dépendants et incontinents

Veuillez renseigner le tableau «Typologie» pour déterminer le besoin en dispositifs :

- 2. Données liées au MATERIEL -

La stratégie «procédure manuelle par immersion» dans un bac rempli d’un détergent-désinfectant n’est pas recommandée en raison 
des risques importants de dissémination des germes dans l’environnement. (voir les recommandations Précautions Standard 2017 de la 
SF2H).

Cette stratégie, parfois utilisée, a néanmoins un coût que cet outil permet de calculer. Les coûts n’intègrent ni le risque épidémique, ni la 
pénibilité pour les agents.

Stratégies recommandées dans les Précautions 
Standard

Stratégie non 
recommandée

Investissement (coût de l’installation)
Stratégie 
«Laveur-

désinfecteur»

Stratégie Sacs 
protecteurs à 

UU»

Stratégie 
«Broyeur» pour 
récipient à UU

Stratégie 
«Procédure 
manuelle»

Coût d’achat du matériel en euros TTC

Amortissement prévu sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans



Coût des consommables
Stratégie 
«Laveur-

désinfecteur»

Stratégie «Sacs 
protecteurs à 

UU»

Stratégie 
«Broyeur» pour 
récipient à UU

Stratégie 
«Procédure 
manuelle»

Nombre par paquet

Prix du paquet

Prix de l’eau et de l’électricité en euros

Eau froide - coût du m³

Eau chaude - coût du m³ + chauffage 40-60°

Electricité - prix kW

Coût eau-électricité-produits
Stratégie 
«Laveur-

désinfecteur»

Stratégie «Sacs 
protecteurs à 

UU»

Stratégie 
«Broyeur» pour 
récipient à UU

Stratégie 
«Procédure 
manuelle»

Nombre de dispositifs traités par cycle

Eau

Consommation litre/cycle

Consommation eau chaude m³/cycle

Electricité

Consommation en W/H

Durée du cycle en minutes

Détergent-Désinfectant

Volume de détergent-désinfectant consommé par cycle (ml)

Volume du contenant à mettre dans l’appareil (ml)

Coût détergent-désinfectant (euros)

Détartrant

Volume de détartrant consommé par cycle (ml)

Volume du contenant à mettre dans l’appareil (ml)

Coût détartrant (euros)

Coût de la maintenance
Stratégie 
«Laveur-

désinfecteur»

Stratégie «Sacs 
protecteurs à 

UU»

Stratégie 
«Broyeur» pour 
récipient à UU

Stratégie 
«Procédure 
manuelle»

Coût annuel

Coût des déchets
Stratégie 
«Laveur-

désinfecteur»

Stratégie «Sacs 
protecteurs à 

UU»

Stratégie 
«Broyeur» pour 
récipient à UU

Stratégie 
«Procédure 
manuelle»

Coût d’élimination d’une tonne de DAOM (en euros)

- 3. Données COÛT-AGENTS -

Coût-Agent
Stratégie 
«Laveur-

désinfecteur»

Stratégie «Sacs 
protecteurs à 

UU»

Stratégie 
«Broyeur» pour 
récipient à UU

Stratégie 
«Procédure 
manuelle»

Temps dédié au traitement du récipient (minutes)

Coût-agent (sur la base du coût horaire moyen d’une AS)

Salaire brut mensuel (euros)




